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Varken moet centraal staan
• Dieren welzijn
• Dieren gezondheid

Varkenshouder
•Eigen welbevinden 
•Werkplezier 
• Besparing op Electra  

Macro omgeving 
•Consumenten vinden belangrijk dat varkens daglicht 
krijgen
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Geen directe zoninstraling 
Directe zoninstraling kan bijvoorbeeld zorgen voor te hoge temperaturen in de hokken nabij het raam. Dit kan leiden tot hittestress, hokbevuiling en een 
lagere voeropname door de varkens of zelfs het rood worden van de huid van de zeug

Geen hoge mate van contrast - Geen ongelijke spreiding 

Geen ongewenste opwarming, maar kunnen in de winter ook een koudebrug voorkomen
In beide gevallen kunnen temperatuurverschillen in de stal optreden die het ventilatiepatroon verstoren

Geen last van condensvorming
wat vervuiling van het systeem en vliegvorming in de hand werkt

Onderhoudsarm 

Verlengbaar tot waar het licht moet komen

Toepasbaar op elke stal
ook bij verlaagde plafonds, een centraal afzuigkanaal en zonnepanelen, maar ook golfplaten, sandwichpaneel etc.

Maatwerk



www.techcomlight.com

Inspiratie voor jouw varkensstal



TWEE KLANTEN AAN HET WOORD 
Varkensbedrijf van Kempen:

Jan van Kempen, eigenaar: “In de afdelingen met de daglichtbuis is het 
prettiger voor de dieren en de mensen die er werken. Alleen in de winter 
worden de zeugen ’s ochtends nog met de TL-verlichting aan gecontroleerd. 
De rest van de dag zijn bij ons de TL’s uit en is er voldoende licht door de 
Solatubes. In de lente hebben we de ramenstrook aan de zuidzijde van de 
stal wit laten kalken om het felle directe zonlicht niet op de varkens te 
krijgen. De daglichtbuizen geven prettig diffuus licht.”

Varkensstal Achten uit Gassel

“Het is prettig om de hele dag in het zonlicht te zijn en ik wil dat het onze 
fokzeugen aan niets ontbreekt. De vijf weken in deze kraamkamer moeten 
zo prettig mogelijk verlopen voor de zeugen. Zo hebben wij geïnvesteerd in 
de klimaatregeling, zodat de zeugen en biggen zich in een aangenaam 
leefklimaat bevinden. Als boer voel ik mij prettiger in deze stal, dan in de 
andere ruimte zonder Powerdaylights. Dit is een stal om trots op te zijn.”
Rogier van Acht
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Wet- en regelgeving stellen eisen aan gebruik van licht bij varkens. 
Alleen voor concepten is daglicht verplicht

•De Wet Dieren (besluit houders van dieren) eist een lichtintensiteit van minimaal 40 lux; 
verticaal op dierhoogte gemeten gedurende 8 uur per dag. Zowel kunstlicht als daglicht zijn toegestaan.

•In de IKB’s geldt dezelfde norm en is daglicht niet verplicht. 
Vanaf 1 januari 2024 moet kunstverlichting met een tijdschakelaar worden geregeld en 8 uur aaneengesloten branden, ter ondersteuning van het dag- en nachtritme.

•Beter Leven (BL) 1 ster eist een duidelijk dag- en nachtritme van 8 uur aaneengesloten donker en minimaal 8 uur licht. 
Dat mag met dag- of kunstlicht. Bij nieuwbouw en voor alle stallen vanaf 2025 is daglicht verplicht als percentage van de vloeroppervlakte. 
Via de zijwand is dat 2%, via het dak 1% en via daglichtkokers 0,5%.

•De maatlat duurzame veehouderij (MDV) beloont daglicht voor de aspecten welzijn en energie. 
Daarbij telt niet alleen de oppervlakte en plaats (dak of gevel), maar ook de lichtdoorlatendheid van het materiaal. 
Licht via het dak wordt beter beloond omdat de verspreiding egaler is. De hoogste waardering krijgen om die reden daglichtkokers.

Een varkensstal heeft een Powerdaylight daglichtsysteem* van 53 cm in het dak/plafond (maximale verlenging 1 meter, anders is een correctiefactor nodig op de transmissiefactor). 
Volgens de specificatie van de daglichtkoker heeft deze een licht-opvangend oppervlak van 0,3 m2. Dit oppervlak wordt vermenigvuldigd met de waarde 1 voor de positie van het 
oppervlak (horizontaal) - MDV 14 versie 1 Bijlage 3 daglichttoetreding Pagina 312 van 312 © Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden-. Met de waarde 1,6 voor de transmissiefactor 
van de daglichtkoker en met de kalibratiefactor van 2,5. Het gestandaardiseerde oppervlak van daglichttoetreding van de daglichtkoker bedraagt dan (0,3 × 1 × 1,6 × 2,5 =) 1,2 m2.

*Solatube, Powerdaylight, Deplosun en Solarspot daglichtbuis voldoet aan de 3 eisen voor een daglichtkoker.
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Wat wilt u?
Ik pleit voor maatwerk daglicht in de varkensstal, onderbouwd door een goed daglichtplan in 
bijvoorbeeld de software van Dialux.

Maatwerk daglicht is voor mij een daglichtfactor, rekening houdend met (het schaduwdier) 
het varken, en met bepaalde gelijkmatigheid in de stal. 
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